KALKAN SERISI

400 kg/h-16.000 kg/h buhar Uretim kapasitesi
3 - 16 bar arasinda ¢alisma basinci

YUKSEK
KAPASITE
YUKSEK
VERIM

- DUsuUk karsi basing degerleri ile rahat ve yUksek verimli yanma performansi sunar.

- 3 gecisli tasarimi ile alev dumaninin tum yanma yuzeyine temasi saglanarak, yanma yUzeyi en
verimli sekilde kullanilir.

- Cam yunu, Tas yunu ve seramik ile guclu izolasyon sayesinde isi kaybi dnlenmistir.

- Ekotek Isi Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarinda Kullanmis oldugu Tum Aksesuarlar ve
brulor sistemlerini guvenligi bilinen markalari 6nermektedir

- Ekotek Isi teknolojileri Tum Buhar kazanlarinda 5 cesit emniyet sistemleri kullanilmaktadir.Buhar
sicaklik, mekanik basing, dijital basing, emniyet ventili, baca sicaklik kontrolleri, ayrica kazan besleme
pompalari dahil olmak Uzere tUm emniyet sistemleri cift olarak standart paket kullanilmaktadir.

- Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir.

- Kontrol sizde olsun istiyorsaniz mutlaka opsiyonel seceneklerimizi gérmelisiniz. Ekotek teknolojisi

ile gucunuzlu kontrol edin. Opsiyonel segceneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollt, Modbus RTU
(Uzak Terminal Unitesi Rtu) tamamen sizin kontrolunuzde

% 100 GUVENLIi KULLANIC| DOSTU

GAS Min 291 kW - Max 11628 kW

300 - 21 Mbar
GAZMER
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- Patlama riski yoktur.

- Kazanlarimiz sessiz ¢calismasi ile gurultu kirliligine sebep olmaz.

- SIk gdérunumu ile bulundugu ortamda uyumlulugu ile fark edilir.

- Montaji kolaydir.

- Bakimi kolaydir

- Talep edilmesi halinde buhar kazanimiz paket olarak tum aksesuarlariyla birlik teslim edilebilir.
- Imalatlarimizin her asamasi kalite kontrol ekiplerimiz tarafindan glvence altinda yapiimaktadir.

HEAT TECHNOHL

EKUIEK

HEAT TECHMNOLOGY

KAZAN FLANSLARI

KAPASITE OLGULER

[N 7 2 S R R R --
KALKAN SHIELD 10 |10 |250.000 |291 0,29 2150|1100 {1000/ 2500 1950(550 | 250 | 1450| 8: 25/40 57-76,1 100 300 |[250 | 1360
KALKAN SHIELD 15 |15 |375.000 436 10,44 1600 |2550(1170]1000{2550/2050|550|300 | 1850|970 65 | 25/40 32 40 32 750 1 57-76,1 100 350 |300 1850
KALKAN SHIELD 20 (20 |500.000 581 10,58 1800 |2800(1250/1000(2900/2350|550|350 | 2100|1055 |65 | 25/40 32 40 32 1000 1 57-76,1 100 400 |350 | 2270
KALKAN SHIELD 25 |25 |625.000 727 10,73 |1000 |3100(1325/1000(3050(2500|550 [400 | 2400|1230 |80 | 25/40 32 40 32 1000 1 57-76,1 100 400 | 400 | 2950
KALKAN SHIELD 30 |30 |750.000 |872 0,87 |1200 |3250(1410/1000[3170(2620|550 (400 | 2550|1650 |100| 32/50 |32 40 | 32 1250 1 57-76,1 100 450 | 450 | 3780
KALKAN SHIELD 35 |35 |875.000 1017 |1,02 |1400 [3350(1450/|1000|3400(2850|550 (450 | 2650|1980 [100| 32/50 (32 40 | 32 1500 1,1 57-76,1 100 500 |[500 | 4350
KALKAN SHIELD 40 (40 |[1.000.000 |1163 |1,16 |1600 [3500{1500/1000(3700(3150|550|500 |2550(2370 |100| 32/50 32 40 32 1750 1,1 57-76,1 100 550 |[550 | 5200
KALKAN SHIELD 50 |50 |1.250.000 |1453 |1,45 |2000 |3500(1550/1000(3700(3150|550 550 | 2550|2715 |125| 40/65 32 40 32 2000 1,35 | 57-76,1 100 600 |[550 | 5700
KALKAN SHIELD 60 |60 |1.500.000 |1744 |1,74 |2400 |4050(1670/1000(3850(3300|550 (550 | 3100|2950 |125| 40/65 32 40 32 2500 1,35 | 57-76,1 100 650 (600 | 6350
KALKAN SHIELD 70 |70 |1.750.000 |2035 |2,03 |2800 |4200(1750/1000(3900(3350|550 (600 | 3300|3185 |125| 50/80 |32 40 | 32 3000 1,35 | 57-76,1 100 700 |[650 | 7250
KALKAN SHIELD 80 (80 [2.000.000 |2326 |2,33 |3200 [4350(1770/1000(4000(3450|550|650 | 3450(3950 | 150 50/80 32 40 32 3500 1,5 57-76,1 100 700 (650 | 7900
KALKAN SHIELD 90 |90 |2.250.000 |2616 |2,62 |3600 [4550(1850/1000(4100(3550|550|650 | 3600(4700 |150| 50/80 32 40 32 4000 1,5 57-76,1 100 750 |[700 | 8650
KALKAN SHIELD 100 | 100]2.500.000 |2907 |2,91 4000 |4700(1925/1000(4170(3620|550 700 | 3750|5180 |150| 50/80 32 40 32 4000 1,7 57-76,1 100 750 (700 | 9150
KALKAN SHIELD 125 | 125|3.125.000 |3634 |3,63 |5000 |5100{2000/1000{4350(3800|550 (750 | 4100|6900 |150| 65/100 |32 40 | 32 5000 1,7 57-76,1 100 800 |[750 | 10500
KALKAN SHIELD 150 | 150{3.750.000 |4360 |4,36 |6000 [(5350|2100/1000(4600(4050|550|800 |4500(8400 |200( 65/100 |32 40 32 6000 1,85 | 57-76,1 100 850 |[800 11320
KALKAN SHIELD 175 | 175|4.375.000 |5087 |5,09 |7000 (5700|2200/1000(4700(4150|550|900 |[4750(9150 |200( 80/125 (32 40 32 7000 2 57-76,1 100 1000 | 900 12200
KALKAN SHIELD 200 | 200{5.000.000 |5814 |5,81 |8000 [6000|2250/1000(4850(4300|550|1000| 5050(9950 |200( 80/125 |40 40 32 8000 2 57-76,1 100 1100 | 1000 13000
KALKAN SHIELD 250 | 250)6.250.000 |7267 |7,27 |10000|6500{2375/1000{4950 (4400|550 [ 1100 | 5400| 10750| 250| 80/125 |40 40 | 32 10000 2,15 | 57-76,1 100 1200 | 1100 14100
KALKAN SHIELD 300 | 300|7.500.000 |8721 |8,72 |12000| 7000{2450(1000[5100{4550|550 [ 1300| 5750| 11300 250| 100/15040 40 | 32 12000 2,5 57-76,1 100 1400 | 1300 15000
KALKAN SHIELD 350 | 350(8.750.000 |10174|10,17|14000(7400|2600/|1000(5150(4650|550 | 1500| 6100| 12100| 250 100/150 (40 40 32 14000 25 57-76,1 100 1500 | 1400 15600
KALKAN SHIELD 400 10.000.000|11628]11,63|16000( 7850|2650|1000( 5250 (4750 6500| 14000 100/150 40 32 g 57-76,1

FIRMAMIZ STANDARLARDAKI DEGISIKLIK, TASARIM, DIZAYN VB DURUMLARA GORE
HABER VERMEKSIZIN OL AGIRLIK VE MODELLERDE DEGISIKLIK YAPMA HAKKINA SAHIPTIR.

NOT: ONERILEN BACA CAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMISTIR.
BELIRTILEN BACA GAPI OLGULERI| MINIMUM DEGERLERDIR VE FARKLILIK GOSTEREBILIR.

TABLODAKI VERILER 8 BAR BASING BAZ ALINARAK YAPILMISTIR. VERILER BASINCA GORE DEGISIKLIK GOSTEREBILIR.
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